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产品参数表
产品特性

XCSL764B3
Interlock switch 300 VAC 10as XCSL

主要信息
产品短名 XCSL
外壳类型 Water resistant 机柜 适用 门内/门外

防尘 机柜 适用 门内/门外
Ice/sleet proof 机柜 适用 门内/门外

补充信息
额定电流 [In] 10 A
额定电源电压 [Us] 24 V DC
主动操作 带键
触点动作 慢中断，先断后合
触点类型和构成 1 NO 适用 交错

2 NC
深度 43.94 mm
外壳材料 金属
高度 194.06 mm
安装方向 Electromagnet connection: 左

执行器电源: 右
锁定位置 正面
有关锁的描述 带有执行器锁定装置，通过钥匙操作锁进行解锁
极数 3
电压范围 300 V AC
指示灯 LED 橙色

环境
运行温度 -13…158 °F
IP 等级 IP67
NEMA防护等级 NEMA 1/2/3/4/12

包装单位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.000 cm
Package 1 Width 6.200 cm
Package 1 Length 28.000 cm
Package 1 Weight 958.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 9.879 kg
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可持续性
产品类型 Green Premium 产品
流通资料 无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我
们：

sustainability@tesensors.com

合同保修
保修单 18 个月


